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Luft-Wasser-Warmepumpe innen oder aussen aufgestellt?

Entschliessen sich Hauseigentiimer zum Einbau einer Luft-Wasser-Warmepumpe, stellt sich die
Frage, ob das Gerat innen oder aussen aufgestellt werden soll. Ein Patentrezept gibt es dafiir
nicht, doch bleiben unabhidngig davon, welche Aufstellungsvariante gewahlt wird, die

Anforderungen an die Gerate insbesondere punkto Larm die gleichen.

Wird eine Warmepumpe aussen aufgestellt, ist dies oft eine reine Platzfrage, vor allem bei
Heizungssanierungen. Vielleicht ist der bestehende Heizungsraum zu klein oder man will ihn
anders nutzen. Auch der bauseitige Aufwand etwa fur Luftkanéle, Schachte oder technische
Installationen kann Grund fur die Aussenaufstellung sein. Hinzu kommen statische Probleme,
verursacht durch Mauerdurchbriiche. Fur die Innenaufstellung sprechen neben dem Schutz vor
Witterungseinflissen wie Eis, Schnee und Regen auch der intimere Charakter einer In-Haus-
Heizungslosung, weil sie neugierigen Blicken der Nachbarschaft entzogen ist. Die Gerate sind

zudem kompakter geworden, was deren Einbringung erleichtert und den Platzbedarf minimiert.
An die Nachbarn denken

Wie eine schlechte Lage den Wert einer Immobilie negativ beeinflusst, so vermindern laute
Warmepumpen Komfort und Wohnvergnigen und belasten zudem das nachbarschaftliche
Einvernehmen. Gilt beim Kauf einer Liegenschaft die Lage als entscheidendes
Beurteilungskriterium, so heisst sein Pendant fir die Wahl einer Luft-Wasser-Warmepumpe deren
Gerauschpegel. Dies unabhangig vom Aufstellungsort, giltig auch fur Splitgerate. Verursacht
eine Warmepumpe zu viel Larm, kann Abhilfe teuer werden. Stichworte dazu sind Schalldampfer,

bauliche Massnahmen oder Umplatzierungen. Fur Ein- und kleinere Mehrfamilienhauser gilt ein



Schallleistungspegel von 60 dB(A) bei Luft-Wasser-Warmepumpen als guter Stand der Technik.
Allerdings erreichten oder unterboten nach Angaben des Warmepumpen-Testzentrums Buchs
SG lediglich 25 Prozent der in den letzten finf Jahren von diesem renommierten Institut
gepriften Gerate diesen Zielwert. Modulierende Warmepumpen weisen dank Inverter-Technik
nicht nur eine hohe Effizienz auf, sondern haben auch Vorteile beztiglich Schallemissionen, denn

durch die Drosselung der Drehzahl im Teillastbereich werden die Gerdusche verringert.

So leise wie in einem Lesesaal

Wie sieht die Beurteilung aus Sicht des Nutzers aus? Dazu je ein Beispiel fur die Innen-
bzw. die Aussenaufstellung. In beiden Fallen kamen modulierende Luft-Wasser-
Warmepumpen der neusten Generation von ELCO zum Einsatz. Bei Familie Hofer in
Langnau i.E. wurde im September 2013 im Rahmen einer Heizungssanierung eine
AEROTOP G auf dem Vorplatz ihres Sechs-Zimmer-Einfamilienhauses installiert. Im
Abstand von sechs Metern liegt der Schalldruckpegel unter 35 dB(A), was der Situation in
einem Lesesaal entspricht. Christian und Birgit Kirner, die Anfang 2014 mit ihren zwei
Kindern ein neues Einfamilienhaus in Diepoldsau SG bezogen, entschieden sich fir eine
AEROTORP S, die in der Garage eingebaut wurde. Mit einem Schallleistungspegel von 46
dB(A) bzw. 48 dB(A) im Aufstellungsraum ist sie eine der leisesten Luft-Wasser-
Warmepumpen fir die Innenaufstellung. Der Gerduschpegel der Warmepumpe
entspricht demjenigen eines Kihlschranks. Beide Familien sind mit der Heizungslésung
rundum zufrieden. ,Die Warmepumpe arbeitet ausgesprochen leise”, bestatigt Gaby
Hofer. ,Ich bin mitunter schon nach draussen gegangen, um nachzusehen, ob sie wirklich
in Betrieb ist, da man von ihr nichts hoérte.” Sodann Uberzeugen Warme- und
Warmwasserkomfort. ,Was die Laufruhe anbetrifft”, erldutert Christian Kirner, ,war die
Sache insofern heikel, als die Bauabstéande relativ klein sind und es in unserer
Nachbarschaft schon vor unserem Einzug Beschwerden wegen Larmemissionen anderer
Warmepumpen gab.” ,Umso erfreulicher”, bemerkt Birgit Kirner, ,dass uns die Nachbarn

mehrfach bestatigten, dass von unserer Warmepumpe nichts zu héren sei.”



Fazit

Unabhéngig davon, ob innen oder aussen aufgestellt, sollten Hauseigentimer bei der Wahl einer
Luft-Wasser-Warmepumpe besonders auf niedrige Schallwerte achten. Hinzu kommen Effizienz,
Qualitdt und Design. Dazu bilden eine professionellen Beratung, Planung und Ausfihrung
zusammen mit massgeschneiderten Serviceleistungen die Basis fir hohe Zufriedenheit ein

ganzes Heizungsleben lang.

Gerade bei baulicher Verdichtung wie in diesem Einfamilienhausquartier sind leise

Warmepumpen besonders gefragt.



Dank hochwertigem Design passt sich die Warmepumpe gut in den Vorplatz

des Einfamilienhauses von Familie Hofer ein.

Die Warmepumpe von Familie Kirner bendétigt wenig Platz und kann praktisch tGberall im

Haus wie hier in der Garage eingebaut werden.



Fiir weitere Informationen
Elcotherm AG, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters
Telefon: 081 725 25 25, Fax: 081 723 13 59

Kontaktperson: René Grosswiler, rene.grosswiler@ch.elco.net



